Glasbodenleuchten

Glasbodenblende G4R

Betriebsspannung 12 Volt DC
Leistung 5,28 Watt
" 2000 mm Anschlussleitung mit LED-
Aty Steckverbindung
Abmessuncen 564 x 70 x 6 mm
g weitere GroRen und Ausfithrungen auf Anfrage
Gehéausefarbe weil} / aluminium
Befestiqun einfache Montage durch aufstecken auf den
gung Glasboden
fiir Glasstarke 8 mm, Lieferung ohne Glas,
ey Kabelauslass seitlich I 564 1 |§|
/ / ]/
Lichtfarbe und Lichtstrom 3000K | 418 Lumen I \ r (\ (\ \ 70 T8
der Lichtquelle 6000K | 429 Lumen C \ \
/7 / )
Lichtstromerhalt L70B50 >36000 h
CRI 90
Energieeffizienzklasse der G
Lichtquelle
Entsorgung itber geeignete Riicknahmestelle
Austauschbarkeit die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Bestellnummer Lichtfarbe

32.839.021ww 3000K

32.839.021cw 6000K

https://www.klebe-beleuchtung.de/produkt/glasbodenblende-g4r/ 17.08.2025 - 06:26:40



	Klebe GmbH Beleuchtungstechnik | Licht- und Beleuchtungstechnik vom Fachmann

